
www.tecoautomotive.com

04/2023 30/10/2023

pag. 1/3

ELEVADORES 2 COLUMNAS 
ELECTROHIDRÁULICOS 

MODELO C-LINE 
HC 3502B-4502B

Asunto: Control funcionamiento correcto – 
 Procedimiento de extracción y sustitución grasa 

Estimado cliente: 

Después de algunos controles, se ha analizado el funcionamiento correcto de los elevadores de 2 columnas electrohidráulicos 
modelo C-LINE HC 3502B-4502B. 

En particular se ha detectado, en algunos casos, el uso de una grasa incorrecta, que a lo largo del tiempo puede generar 
vibraciones y discontinuidad del movimiento de subida y bajada, con una ligera oscilación de los carros. 

Por tanto, recordamos la importancia de las operaciones de mantenimiento y el uso de una grasa con características idóneas, 
en particular una grasa multifuncional de litio L EP 2, como garantía del funcionamiento correcto del elevador en el tiempo. 

A tal fin, si se presentasen comportamientos incorrectos del elevador, como se describe arriba, se recomienda seguir las 
indicaciones a continuación.

1. Controlar el funcionamiento del elevador en presencia de la carga (vehículo). 
La carga debe estar comprendida entre 1000 kg y 2000 kg. 
Efectuar una operación de subida y de bajada de los carros con la carga.  
¿Se detectan oscilaciones?

2. Si se detecta oscilación con la carga (vehículo), quitar la carga.

3. Colocar los carros en el suelo.

4. Quitar la protección marcada por la flecha roja, desenganchando las dos fijaciones en la parte inferior de la cubierta flexible 
y elevando la misma.
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5. Limpiar el interior de las columnas (del carro a la parte superior de la columna): quitar completamente la grasa vieja con un 
paño limpio (superficies rojas). 
Limpiar ambas columnas (lado izquierdo y derecho).

6. Limpiar la superficie con un producto desengrasante.

7. Colocar los carros en la posición superior.

8. Limpiar el interior de las columnas (desde la parte inferior de la columna hasta el carro): quitar completamente la grasa vieja 
con un paño limpio.

9. Mover el elevador hacia arriba y hacia abajo tres veces y repetir los puntos n.º 5, 6, 7 y 8.

10. Probar el funcionamiento del elevador sin grasa y con carga (un vehículo con capacidad comprendida entre 1000 kg y 2000 
kg). Efectuar dos movimientos de subida y bajada. 
Si el elevador funciona correctamente, aplicar una grasa compatible con la estándar: CGC Grease L EP 2, cuya ficha técnica 
se puede consultar a continuación. 

11. Fijar de nuevo la cubierta flexible plegable, mediante los ganchos específicos, en ambas columnas.
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Ficha técnica


