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EQUILIBRATRICI 
CONTACTLESS 

SERIE TECO 740 E TECO 750

OggettO: Nuovo sensore di distanza laser OM30 

Egregi Signori,

con piacere Vi informiamo dell’entrata in produzione del nuovo sensore di distanza laser OM30, codice ricambio 5-127316, 
nell’ambito del nostro impegno continuo per migliorare la qualità delle nostre equilibratrici.

Questo nuovo sensore sostituisce il precedente OADM13, codice ricambio 4-107134B, presente sul rilevatore di misura interno 
di distanza e diametro, e in alcuni modelli, anche sul rilevatore di misura esterno.

L’introduzione del sensore di distanza laser OM30 rappresenta un significativo miglioramento nella lettura dei profili dei cerchi, 
soprattutto per quelli con superficie nera e riflettente.

Nuovo sensore di distanza laser OM30
Codice ricambio 5-127316

Per coloro che necessiteranno di tale aggiornamento, sostituendo il precedente sensore con il nuovo OM30, sarà necessario 
aggiornare anche il software dell’equilibratrice utilizzando l’ultima release disponibile sul nostro portale internet

• TECO 740, TECO 750: 
 Sw release iMX6: 1.7 - Sw release MBU: 6.4

• TECO 750 old version con MBUGRF:
 Sw release SD: 2.1 - Sw release MBU: 4.5

Siamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e assistenza riguardo all’adozione del nuovo sensore nelle vostre attrezzature


