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OggettO: NuOva scheda MBuiMX6 per equiliBratrici tOuchscreeN

tecO750 - tecO750 ii geN. - tecO740 

Egregi Signori, 
la rapida obsolescenza di alcuni componenti elettronici ha portato alla generazione di una nuova scheda 
principale denominata MBUiMX6 che sarà impiegata nei modelli di equilibratrici di alta gamma in versione 
touchscreen a partire dal mese di agosto 2020.

La nuova scheda MBUiMX6 sostituisce la precedente MBUGRF-FULL.

Per facilitare la condivisione alleghiamo le foto delle due schede:

Oltre alla sostituzione dei componenti obsoleti la nuova scheda MBUiMX6 è stata progettata per utilizzare 
un nuovo modulo grafico più performante, una memoria RAM integrata, un secondo canale di acquisizione 
dei segnali dei pick-up ed un buzzer di intensità sonora modulabile. 

Di seguito vi forniamo i dettagli dei nuovi codici ricambio:

Alla prima accensione della scheda ricambio occorrerà attivare il software digitando il codice di attivazione 
832600 come indicato anche nel TecoNEWS 10/2020.

Ringraziandovi per l’attenzione restiamo a vostra completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti Saluti

Nexion S.p.A.
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Descrizione VECCHIO CODICE Ricambio NUOVO CODICE Ricambio

Ricambio scheda Teco750* 5-121409 5-123746

Ricambio scheda Teco750-II Gen 5-108481 5-123746

Ricambio scheda Teco740 5-108481 5-123746

* la sostituzione della nuova scheda MBUiMX6 automatizzerà la misurazione delle dimensioni ruota come nei 
modelli di recente produzione mentre la funzione peso nascosto automatico non sarà abilitata. In questo ultimo 
caso occorrerà disabilitarla manualmente dal menu di configurazione.
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