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TECO NEWS TECO 680 PLUS TOUCH

Asunto: Nueva versión TOUCHSCREEN

Tenemos el placer de informarles de que se ha ampliado la gama de las equilibradoras TECO con la nueva versión TOUCHSCREEN del 
modelo TECO 680 PLUS, disponible para la venta desde octubre de 2022.

TECO 680 PLUS está dotada de PANTALLA TÁCTIL industrial, resistiva, de 22”. El polvo, las manos sucias o mojadas o el uso con 
guantes de cualquier material no afectan a su funcionamiento. Es más rápida e intuitiva que la versión con monitor tradicional.

EQUILIBRADORAS PARA TALLERES DE NEUMÁTICOS, 
CONCESIONARIOS Y TALLERES CON VOLUMEN DE TRABAJO MEDIO-ALTO
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Bloqueo rueda manual o automático con dispositivo PNEULOCK (TECO 680 PL) que reduce los tiempos de trabajo e incrementa 
la precisión del centrado

• Interfaz gráfica usuario rápida e intuitiva

• INTERNAL AUTO-SELECTING DIGITAL GAUGE para la introducción semiautomática de la distancia y del diámetro llanta con 
autoselección de los programas de equilibrado

• Sensor Sonar KIT TS para la medida automática de la anchura rueda sin contacto (opcional) 

• OneTouch pulsador multifunción para acelerar la selección en los diferentes programas de uso

• Puntero Láser en la posición de las 6 horas para una colocación rápida de los contrapesos adhesivos

• Iluminador LED para facilitar las operaciones de limpieza llanta y la aplicación contrapesos

• Weight Right paquete de programas que permite ahorrar el 30% de contrapesos de equilibrado, disminuir los tiempos de equilibrado, 
reducir las operaciones de coincidencia entre llanta y neumático y monitorizar la cantidad de contrapesos que se evitan 

• RPA sistema automático que, al final del ciclo, coloca la rueda en posición de equilibrado y la mantiene frenada para permitir la aplicación 
de los contrapesos adhesivos y de clips

• Optimización desequilibrios 

• 1 puerto LAN integrado

• 2 puertos USB integrados

• KIT SONAR RUNOUT para el diagnóstico de la excentricidad rueda debido a vibraciones que no se solucionan con un simple equilibrado 
(opcional)

• Impresora A4 (opcional)

Para una correcta gestión y una identificación más fácil, a continuación, se indican las referencias para los pedidos del producto:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
0-21612111/16 TECO 680 PLUS TOUCHSCREEN 200÷230/1 con bloqueo manual de la rueda
0-21614311/16 TECO 680 PL PLUS TOUCHSCREEN 200÷230/1 con bloqueo automático de la rueda accionado con pedal


