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TECO NEWS TECO 680 PLUS TOUCH

Objet: Nuovelle version TOUCHSCREEN

Nous avons le plaisir de vous informer que la gamme des équilibreuses TECO a été élargie avec la nouvelle version à écran tactile 
TOUCHSCREEN du modèle TECO 680 PLUS, disponible à la vente à partir d’octobre 2022.

TECO 680 PLUS est équipée d’un ÉCRAN TACTILE industriel résistif de 22” résistant à la poussière, aux mains sales ou mouillées et à 
l’utilisation de gants de n’importe quel matériau. Elle est plus rapide et intuitive par rapport à la version avec moniteur traditionnel.

ÉQUILIBREUSE POUR LES GARAGISTES, LES CONCESSIONNAIRES 
ET LES ATELIERS DE RÉPARATION AYANT UN VOLUME MOYEN 

À ÉLEVÉ DE PNEUS TRAITÉS
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En vue d’une gestion correcte et pour une identification plus aisée, nous indiquons ci-après les références pour commander les produits:

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

• Blocage de roue manuel ou automatique avec dispositif PNEULOCK (TECO 680 PL) qui réduit le temps de travail et augmente la 
précision du centrage

• Interface utilisateur graphique rapide et intuitive

• INTERNAL AUTO-SELECTING DIGITAL GAUGE pour la saisie semi-automatique de la distance et du diamètre de la jante avec sélection 
automatique des programmes d’équilibrage

• Capteur sonar KIT TS pour la mesure automatique sans contact de la largeur des roues (en option) 

• OneTouch bouton multifonction qui rend plus rapide la sélection des différents programmes utilitaires

• Pointeur laser en position 6 heures pour le positionnement rapide des masses adhésives

• Illuminateur à LED pour faciliter les opérations de nettoyage de la jante et l’application des masses 

• Weight Right ensemble de programmes permettant d’économiser 30 % des contre-poids d’équilibrage, de limiter le temps d’équilibrage, 
de réduire les opérations d’appariement jante/pneu et de contrôler la quantité de masses économisés 

• RPA système automatique qui, en fin de cycle, place la roue en position d’équilibrage et la maintient freinée pour permettre l’application 
des masses adhésives et en zinc

• Optimisation balourds 

• 1 port LAN intégré

• 2 ports USB intégrés

• KIT SONAR RUNOUT pour le diagnostic de l’excentricité de la roue à cause de vibrations ne pouvant pas être solutionnées par un simple 
équilibrage (en option)

• Imprimante A4 (en option)

CODE DESCRIPTION
0-21612111/16 TECO 680 PLUS TOUCHSCREEN 200÷230/1 avec blocage manuel des roues
0-21614311/16 TECO 680 PL PLUS TOUCHSCREEN 200÷230/1 avec blocage automatique des roues commandé à pédale


