MEDIDOR DINAMICO

T-Profile FAST

Profildmetro dinamico:
a solucao ideal para
qualquer oficina!l

« Novo medidor dindmico de perfil da banda de rodagem!

o Instalagao rapida e simplificada

« Manutengao minima
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Aumente as vendas e a satisfacéo do cliente com o scanner dinamico para pneus T-Profile FAST, a escolha
perfeita para os profissionais do setor automotivo.

Elaborado para oferecer digitalizagdes rapidas e precisas dos perfis dos pneus, esse sistema automatizado
permite melhorar a qualidade dos servigos, aprimorar a precisdo do diagnostico e fortalecer a fidelizacao
dos clientes.

Compativel com qualquer oficina, integra-se facilmente aos fluxos de trabalho existentes e representa uma
excelente oportunidade de crescimento para as vendas de pneus e servicos de alinhamento.

Recursos

2 cameras por lado 4 lasers por lado

=

Sensores de presenca de automével

Estrutura em material composto. Extremamente duravel, resistente a problemas ambientais como a
exposicao a substancias quimicas e a salinidade.

Sem pegas mdveis, para maior confiabilidade ao longo do tempo.

Principais caracteristicas

e 100% automatizado: n&o é necessaria nenhuma intervencdo manual. O sistema mede automaticamente cada
automovel conforme ele passa.

e Tecnologia avancada com laser e cameras: utiliza um sistema avancado com 8 lasers e 4 cameras de viséo
artificial para detectar o perfil dos pneus com precisdo e detalhes.

* Diagnostico completo: analise rapida do perfil dos pneus com um relatério detalhado que inclui recomendacoes
sobre alinhamento e seguranca da distancia de frenagem, de facil consulta e impressao para o cliente.

e |dentificacdo automatica da placa: gracas & cémera LPR integrada, a placa do automével é reconhecida
automaticamente, vinculando o relatério ao automaével especifico.

 Relatorios de diagnéstico coloridos: os resultados da varredura séo apresentados em um relatério colorido e de
facil compreensao, que destaca o desgaste irregular dos pneus ou a necessidade de alinhamento.

e Alta precisdo: profundidade da banda de rodagem medida com uma preciséo de + 0,1 mm.
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Vantagens

¢ Aumento nas vendas: gracas ao diagndéstico preciso e imediato, as oportunidades de vender pneus novos
e servicos de alinhamento aumentam significativamente.

» Eficiéncia: a varredura dos pneus e o processamento dos dados ocorrem na “nuvem”, garantindo tempos
de processamento rapidos e total seguranca dos dados.

e Economia de tempo e recursos: ndo é necessario pessoal dedicado a medicdo, o que reduz os custos
operacionais e melhora a produtividade geral da oficina.

* Retorno rapido do investimento: em muitos casos, o retorno do investimento ocorre em até um ano, gragas
ao aumento nas vendas.
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Opcao do software

¢ Licenca de software incluida nos primeiros 12 meses. Posteriormente, é necessaria uma licenga anual ativa
para o funcionamento continuo do produto
e Acesso ilimitado ao portal para varreduras sem limites.

Dados técnicos

Largura 2.290 mm
Comprimento 1.105 mm

Altura 73 mm

Precisdo da medigao *0.1mm
Transferéncia de dados RJ-45 ETHERNET

Adequado para instalagoes em ambientes

Instalagao . - > .
internos, instalagio sobre o piso

As fotografias, as caracteristicas e os dados técnicos n&do sdo vinculativos, podem sofrer alteragdes sem aviso prévio.
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