DYNAMISCHES MESSGERAT

T-Profile FAST

Dynamisches Profilometer:
Die ideale Losung fur jede
Werkstatt!

« Neues dynamisches Laufdecken-Messgerat!

« Schnelle, einfache Installation

« Wartungsarm



DYNAMISCHES MESSGERAT

T-Profile FAST

Steigern Sie Ihren Umsatz und die Kundenzufriedenheit mit dem dynamischen Reifenscanner T-Profile
FAST: die perfekte Wah! fur Fachleute der Automobilbranche.

Dieses automatisierte System ermdglicht schnelle und prazise Scans der Reifenprofile und ermdglicht es,
die Servicequalitat zu verbessern, die Diagnosegenauigkeit zu steigern und die Kundenbindung zu starken.

Es ist mit jeder Werkstatt kompatibel, [&sst sich problemlos in bestehende Arbeitsabléufe integrieren und
bietet eine hervorragende Wachstumschance fur den Reifenverkauf und die Ausrichtungsdienstleistungen.

Funktion

2 Kameras pro Seite 4 Laser pro Seite

=

Fahrzeugprasenzdetektoren

Verbundwerkstoffkonstruktion. Auerst langlebig, bestandig gegen Umwelteinfliisse sowie den Kontakt
mit Chemikalien und Salznebel.

Keine beweglichen Teile - fiir eine héhere Langzeitzuverlassigkeit.

Haupteigenschaften

* Zu 100 % automatisiert: Es ist kein manueller Eingriff erforderlich; das System misst jedes Fahrzeug automatisch
wahrend der Durchfahrt.

* Fortschrittliche Technologie mit Lasern und Kameras: Das System nutzt 8 Laser und 4 Kameras fur die maschinelle
Bildverarbeitung, um das Profil der Reifen prazise und detailliert zu erfassen.

e Umfassende Diagnose: Schnellscan des Reifenprofils mit einem detaillierten Bericht, der Empfehlungen zur
Ausrichtung und zur Sicherheit des Bremswegs enthalt und fiir den Kunden leicht einsehbar und ausdruckbar ist.

e Automatische Kennzeichenerkennung: Dank der integrierten LPR-Kamera wird das Kennzeichen des Fahrzeugs
automatisch erfasst, wodurch der Bericht dem jeweiligen Fahrzeug zugeordnet wird.

e Farbige Diagnoseberichte: Die Scanergebnisse werden in einem leicht verstandlichen, farbigen Bericht dargestellt,
der ungleichméfsigen Reifenverschleils oder die Notwendigkeit einer Ausrichtung aufzeigt.

e Hohe Préazision: Die Laufdeckentiefe wird mit einer Genauigkeit von + 0,1 mm gemessen.
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T-Profile FAST

Vorteile

e Umsatzsteigerung: Dank der prézisen und sofortigen Diagnose ergeben sich deutlich mehr
Verkaufschancen fur neue Reifen und Ausrichtungsdienstleistungen.

e Effizienz: Das Scannen der Reifen und die Datenverarbeitung erfolgen in der ,Cloud”, was schnelle
Verarbeitungszeiten und absolute Datensicherheit gewahrleistet.

e Zeit- und Ressourceneinsparung: Es ist kein spezielles Personal fur die Messung erforderlich, wodurch
die Betriebskosten gesenkt und die Gesamtproduktivitat der Werkstatt gesteigert werden.

e Schnelle Amortisation: In vielen Fallen macht sich die Investition dank der Umsatzsteigerung binnen
eines Jahres bezahlt.

Montage

1105 MM
GESAMTBREITE DER RAMPE

630 MM N - _ LEITPFOSTEN x3
BREITE DER RAMPE [ (2 VORNE, 1 HINTEN) SERVICEBEREICH —_
- - ¢ e
! “u,
=

DIE RAMPE 15T 1200 mm
INNERHALE DER SERVICEZUFAHRT
ZI INSTALLIEREN

2200 MM
LANGE DER AAMPE 1

500 MM
MITTLERER ABSTAND

!

STEUERSCHRANK
(ERFORDERT EINE DEDIZIERTE
220-V-STROMVERSORGUNG UND
EINEN ETHERNET-ANSCHLUSS)

KABELFOHRUNGSKANAL —

{VOM STEUERSCHRANK ZUR LPR-KAMERA, | | 115 MM _[
ZUR RAMPE UND Ul DEN AUSLOSERN) /| | ABETAND ZUR = b=
LEITPFOSTEN IN DER NAHE DES AUSLOSERRAMPE 200 MM
STEUERSCHRANKS MIT LPR-KAMERA |

BREITE DES AUSLOSERS
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Software-Optionen

e Softwarelizenz fiir die ersten 12 Monate im Lieferumfang inbegriffen. Anschlieend ist zur Fortsetzung des
Produktbetriebs eine giiltige Jahreslizenz erforderlich.
e Unbegrenzter Zugriff auf das Portal fir unbeschrankte Scans.

Technische Daten

Breite 2.290 mm

Lange 1.105 mm

Héhe 73 mm

Messgenauigkeit £ 0.1mm

Datentransfer RJ-45 ETHERNET

Montage Geeignet fiir die Montage in Innenrdumen,

Montage auf dem FuBboden

Fotografien, Eigenschaften und die technischen Daten sind unverbindlich und kénnen Anderungen ohne entsprechende Vorankindigung unterliegen.

TECO ist eine marke der Nexion gruppe
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Operativer Hauptsitz: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE) o o

+39 0522 736087 | teco@teco.it

DPTC000724_08-2026

www.tecoautomotive.com



