MEDIDOR DINAMICO

T-Profile FAST

Perfilometro dinamico:
La solucion ideal para
cualquier taller!

« iNuevo medidor dinamico del perfil de la banda de rodadura!

o Instalacion rapida y simplificada

« Mantenimiento minimo
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Aumenta las ventas y la satisfaccion de tus clientes con el escaner dinamico para neumaticos T-Profile FAST,
la eleccion perfecta para los profesionales del sector de la automocion.

Disefado para ofrecer escaneos rapidos y precisos de los perfiles de los neumaticos, este sistema
automatizado permite mejorar la calidad de los servicios, perfeccionar la precision del diagnéstico y
reforzar la fidelizacion de los clientes.

Compatible con cualquier taller, se integra facilmente en los flujos de trabajo existentes y supone una
extraordinaria oportunidad de crecimiento para las ventas de neumaticos y alineaciones.

Funciones
| Camara de deteccion de matriculas :‘M
i |
2 camaras por cada lado 4 laseres por cada lado

=

Detectores de presencia vehiculo

Estructura de material compuesto. Extremadamente duradera y resistente a factores ambientales como
la exposicion a sustancias quimicas y a la sal marina.

Sin piezas maviles, para una mayor fiabilidad a largo plazo.

Caracteristicas principales

* Totalmente automatizado: el sistema mide automéaticamente cada vehiculo a medida que pasa, sin requerir ninguna
intervencién manual.

* Tecnologia avanzada con laseres y cdmaras: utiliza un sistema avanzado con 8 laseres y 4 camaras de vision
artificial para detectar de forma precisa y detallada el perfil de los neumaticos.

e Diagnostico completo: anélisis répido del perfil de los neumaticos con un informe detallado que incluye
recomendaciones sobre la alineacion y la seguridad de la distancia de frenado, facil de consultar e imprimir para
el cliente.

e l|dentificacion automatica de la matricula: gracias a la c&mara LPR integrada, la matricula del vehiculo se detecta
automaticamente, lo que permite vincular el informe al vehiculo concreto.

* Informes de diagnostico a color: los resultados del escaneo se presentan en un informe a color, de facil comprension,
que destaca el desgaste irregular de los neumaticos o la necesidad de una alineacion.

e Alta precision: profundidad de la banda de rodadura medida con una precision de + 0,1 mm.
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Ventajas

¢ Aumento de las ventas: gracias a un diagnostico preciso e inmediato, las oportunidades de vender
neumaticos nuevos y servicios de alineacion aumentan considerablemente.

e Eficiencia: el escaneo de los neuméaticos y el procesamiento de los datos se realizan en la nube, garantizando
rapidez y una seguridad total de los datos.

e Ahorro de tiempo y recursos: no se necesita personal dedicado a la medicion, lo que reduce los costes
operativos y mejora la productividad general del taller.

¢ Rapido retorno de la inversion: en muchos casos, el retorno de la inversion se produce en el plazo de un
afo gracias al aumento de las ventas.

INnstalacidn
1105 MM
ANCHO TOTAL DE LA RAMPA
630 MM | - _POSTES DELIMITADORES X3
ANCHO DE LA RAMPA [ (2 DELANTE, 1 DETRAS) BAHIA DE SERVICIO ~
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LA RAMPA DEBE INSTALARSE A
1200 mm DENTRO DEL CARRIL DE
SERVICIO

2280 MM
LONGITUD DE LA RAMPA 1
500 MM
SEPARACION
CENTRAL

!
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CAJA DE CONTROL
(REQUIERE UNA ALIMENTACION
ELECTRICA DEDICADA DE 220 W Y
UMA TOMA DE RED ETHERNET)

CANALETA PARA GESTION DE [

CABLEADD 1~ T+
{DESDE LA CAJA DE CONTROL HASTA f _[
LA GAMARA LPR, LA RAMPAY LOS [ | 115 MM 4L
DISPARADORES) ' | DISTANCIA DE LA RAMPA

| DE DISPARD 200 MM
POSTE DELIMITADOR CERCA DE LA CAJA |
DE CONTROL CON CAMARA LPR ANCHO DEL DISPARADOR
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Opciones software

e Licencia de software incluida durante los primeros 12 meses. Posteriormente, se requiere una licencia anual
activa para que el producto siga funcionando.
* Acceso ilimitado al portal para realizar escaneos sin limites.

Datos técnicos

Anchura 2.290 mm
Longitud 1.105 mm

Altura 73 mm

Precision de medicion 0.1 mm
Transferencia de datos RJ-45 ETHERNET

Adecuado parainstalacion en interiores,

Instalacion . -
instalacion sobre el suelo

Las fotografias, las caracteristicas y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

TECO es una marca del grupo Nexion
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE) o o

+39 0522 736087 | teco@teco.it
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www.tecoautomotive.com



