MISURATORE DINAMICO

T-Profile FAST

Profilometro dinamico:
la soluzione iIdeale per
agni-officina!

* Nuovo misuratore dinamico di profilo battistrada

« Installazione rapida e semplificata

« Manutenzione minima



MISURATORE DINAMICO

T-Profile FAST

Aumenta le vendite e la soddisfazione del cliente con lo scanner dinamico per pneumatici
T-Profile FAST, la scelta perfetta per i professionisti del settore automobilistico.

Progettato per offrire scansioni rapide e precise dei profili degli pneumatici, questo sistema automatizzato
permette di migliorare la qualita dei servizi, affinare la precisione diagnostica e potenziare la fidelizzazione
dei clienti.

Compatibile con qualsiasi officina, si integra facilmente nei flussi di lavoro esistenti e rappresenta una
straordinaria opportunita di crescita per le vendite di pneumatici e allineamenti.
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Funzionalita
| Telecamera rilevamento targa :‘M
i i
2 tellecamere per lato 4 laser per lato

=

Rilevatori presenza veicolo

Costruzione in materiale composito. Estremamente durevole, resistente a problemi ambientali come
l'esposizione a sostanze chimiche e alla salsedine.

Nessuna parte in movimento, per una maggiore affidabilita nel tempo.

Caratteristiche principali

e Automatizzato al 100%: nessun intervento manuale richiesto; il sistema misura automaticamente ogni veicolo
durante il passaggio.

* Tecnologia avanzata con laser e telecamere: utilizza un sistema avanzato con 8 laser e 4 telecamere per visione
artificiale, per rilevare in modo preciso e dettagliato il profilo degli pneumatici.

* Diagnosi completa: scansione rapida del profilo degli pneumatici con un report dettagliato che include consigli per
l'allineamento e la sicurezza dello spazio di frenatura, facilmente consultabile e stampabile per il cliente.

¢ |dentificazione automatica della targa: grazie alla telecamera LPR integrata, la targa del veicolo viene rilevata
automaticamente, collegando il report al veicolo specifico.

» Rapporti di diagnosi colorati: i risultati della scansione vengono presentati su un report a colori, facilmente
comprensibile, che evidenzia l'usura irregolare degli pneumatici o la necessita di allineamento.

e Elevata precisione: profondita del battistrada misurata con un'accuratezza di + 0.1 mm.
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Vantaggi

e Aumento delle vendite: grazie alla diagnostica precisa e immediata, le opportunita di vendere nuovi
pneumatici e servizi di allineamento aumentano significativamente.

e Efficienza: la scansione degli pneumatici e 'elaborazione dei dati avvengono nel “cloud”, garantendo
rapidi tempi di elaborazione e una totale sicurezza dei dati.

 Risparmio di tempo e risorse: non e necessario alcun personale dedicato alla misurazione, riducendo i
costi operativi e migliorando la produttivita complessiva dell officina.

e Ritorno sull'investimento rapido: in molti casi, il ritorno sull'investimento avviene entro un anno grazie
all'incremento delle vendite.

INnstallazione
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QUADRO DI CONTROLLO
(RICHIEDE UN'ALIMENTAZIONE
DEDICATA A 220 V E UN PUNTO

RETE ETHERMET)

CANALINA PER LA GESTIONE DEI CAVI | | T
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DI CONTROLLD CON TELECAMERA LPR
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Opzioni software

e Licenza software inclusa per i primi 12 mesi. Successivamente € richiesta una licenza annuale attiva per il
continuo funzionamento del prodotto
* Accesso illimitato al portale per scansioni senza limiti.

Dati tecnici

Larghezza 2.290 mm
Lunghezza 1.105 mm

Altezza 73 mm
Accuratezza di misura 0.1 mm
Trasferimento Dati RJ-45 ETHERNET

Adatto per installazioni indoor, installazione

Installazione .
sopra pavimento

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso

TECO é un brand del gruppo NEXION SpA
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)

Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE)
+39 0522 736780 | teco@teco.it o o
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